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0.1. Фокеева Н.О., Башмаков Р.А. Распределе-
ние дебита и давления в скважине с ГРП

при переходных режимах работы

В наши дни в разработку привлекаются месторож-
дения с низкопроницаемыми и неоднородными кол-
лекторами, а также старые месторождения с труд-
ноизвлекаемыми запасами. Метод гидравлического
разрыва пласта (ГРП) является одним из самых по-
пулярных методов увеличения нефтеотдачи.
Большое количество результатов накопила теория
ГРП за более 70 лет применения. Так, напри-
мер, в работе [1] описание распределения дав-
ления в трещине сведено к одному интегро-
дифференциальному уравнению и изучены вопросы
об эволюции давления в окрестности трещины ГРП
и динамике распределение давления в скважине и
вертикальной трещине при поддержании постоян-
ного расхода и постоянного давления на скважине.
В случае низкопроницаемых пластов, жидкость в
основном растекается по трещине, и из трещины пе-
ретекает в пласт.
Данный доклад посвящен переходному режиму ра-
боты скважины: случай изменения давления на
скважине и случай изменения дебита скважины.
Формулы, выведенные в работе, позволяют описы-
вать связь между расходом жидкости на скважине
и эволюцией давления в трещине и скважине при
скачкообразных (ступенчатых) изменениях давле-
ния на скважине или скачкообразных изменениях
расхода. Полученные в работе решения были изуче-
ны с точки зрения практики [2]. Изменение дебита и
давления в течение года работы скважины – имен-
но такие промысловые данные были предоставлены
авторам. На основе известного дебита было отстро-
ено давление и проанализировано в сравнении с из-
вестным промысловым. Динамика изменения кри-
вых давлений рассчитанного и промыслового схожа,
значения лежат в одном диапазоне, что приводит к
выводу о применимости решений и подхода. Также
результаты позволяют оценить проводимость тре-
щины ГРП.
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