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0.1. Шульженко П.Д., Мешкова В.Д.Численное

исследование формирования характер-

ных ветровых зон при обтекании близ-

костоящих зданий разной высоты

Обеспечение ветрового комфорта в пешеходной зоне
вокруг жилых зданий является одной из приоритет-
ных задач современного градостроения. Как пра-
вило, оценка ветрового комфорта осуществляется
с помощью изучения аэродинамики течения в ре-
зультате обтекания здания или групп зданий (мик-
рорайонов). В связи с этим, цель научного исследо-
вания заключалась в изучении формирования вет-
ровых зон в результате обтекания тандема зданий
разной высоты.

Исследования осуществлялись с помощью мето-
да вычислительной гидродинамики. Использова-
лась микромасштабная численная модель атмосфе-
ры городской среды, основанная на нестационар-
ных осреднённых по Рейнольдсу уравнениях Навье-
Стокса для несжимаемых течений с переменной
плотностью, которая включает в себя уравнения
неразрывности, движения и сохранения энергии. В
качестве базовой модели турбулентности исполь-
зуется двухпараметрическая k-eps SST. Рассмат-
риваемая микромасштабная численная модель бы-
ла реализована на базе программного комплекса
SigmaFlow [1].

Для расчета использовалась модель, имитирующая
два здания разной высоты в реальных масштабах ?
высотное (2НxLxB) и малоэтажное здание (НxLxB),
где Н=L=B = 50 м. Скорость потока ветра задава-
лась равной 5 м/с.

В ходе исследования были получены картины тече-
ния ветрового потока в разных сечениях. Определе-
ны области формирования характерных ветровых
зон и численные значения скоростей ветра в них.

Также было выполнено сопоставление размеров
площадей рассматриваемых ветровых зон, получен-
ных в результате численного исследования, с рас-
четными значениями, полученных на основе данных
нормативных документов [2]. Анализируя результа-
ты было выявлено, что значения, вычисленные по
нормативным оценкам, превышают значения чис-
ленных исследований на 17%.

Это свидетельствует о том, что используемый чис-
ленных подход может стать качественным альтер-
нативным методом, позволяющий обосновать тех-
нические решения при строительстве жилых мик-
рорайонов.
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